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Ведущий российский производитель энергосберегающего оборудования 
управления освещением компания «РИЭЛТА» предлагает Вашему вниманию 
оборудование собственного производства и совместимые с ним устройства 
других производителей:

ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ

ПРИКВАРТИРНЫЕ ХОЛЛЫ

ПРИКВАРТИРНЫЕ КОРИДОРЫ

КРЫЛЕЧКИ

ТАМБУРЫ

ЭВАКУАЦИОННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

ПРИДОМОВЫЕ ПАРКОВКИ

ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКИНГИ 

КОММУНАЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ
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ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ИНФРАКРАСНЫЕ
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Низковольтные инфракрасные датчики движения серии ИКД способны обнаружить присутствие 
в помещении людей. При движении в поле зрения датчика объекта, температура которого отличается 
от фоновой, на силовой модуль выдается сигнал включения освещения. Подача сигнала прекращается 
при отсутствии движения в течение программируемого времени задержки. Таким образом, датчики 
движения предназначены для того, чтобы поддерживать осветительные, нагревательные и климатические 
приборы включенными на время нахождения в помещении людей. 

В датчиках предусмотрена опция блокировки сигнала включения при достаточной освещенности.

ИКД-1
ИКД-1-1
ИКД-1И

ДАТЧИКИ
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•	Линза Френеля большой площади с увеличенным количеством одиночных сегментов – высокая 
чувствительность к малым движениям.

•	Выбор конфигурации поля зрения.
•	Возможность подключения к силовым модулям сигнальным проводом и по шлейфу.
•	Напряжение питания от 10 до 28 В.
•	Регулировка времени задержки отключения от нуля до пяти минут.
•	Отключаемая функция блокировки включения осветительных приборов в дневное время.
•	Комплектуется поворотным кронштейном и антивандальной решеткой (по требованию).
•	Вариант исполнения с IP54.

ИКД-1 ИКД-1-1 ИКД-1И
Оптические
– линза Френеля плоская

– вариантов диаграммы направленности 2 1

– геометрия диаграммы направленности см. рисунок
– максимальная дальность:

включения, м
поддержания (по мелким движениям), м

18
8

– порог освещенности блокировки включения, лк 30

Электрические
– напряжение питания, В от 10 до 24 В пост. тока

– ток потребления, мА не больше 0,5

– задержка выдачи сигнала на отключение, с 20; 40; 80; 160

– схема подключения к силовому модулю шлейф сигнальный провод

– совместимость с силовыми модулями ИП-1

СБ3-С -ВР/З
СБ3-С-НР/З

СБ3-СД
СБ3-НИ

Механические
– диапазон рабочих температур, °C от -30 до +50

– относительная влажность воздуха до 91% при 25°С

– степень защиты IP 40 IP 54

– поворотный кронштейн в комплекте

43,5
80

80

82,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИКД-1И

ИКД-1, ИКД-1-1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

Датчик движения ИКД-1 работает совместно с блоком ИП-1, образуя готовую систему 
управления освещением. 
Датчик движения ИКД-1-1 входит в состав системы управления освещением «РИЭЛТА». 
Изделия имеют сертификаты соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Зона включения “объемная”  Зона включения “лестница”  

вид сверху

вид сбоку

вид сверху

вид сбоку

0    2    4     6     8     10    12      14   м0    2    4     6     8     10    12      14   м
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
Блок управления ИП-1 предназначен для автоматического управления осветительными и иными 
электрическими приборами. Совместим с датчиками ИКД-1. Блок представляет собой прибор в 
пластиковом корпусе с возможностью настенного монтажа, имеет встроенный источник питания для 
подключаемых датчиков.

ИП-1

Схема подключения источника питания, датчика, 
осветительных приборов

Блоки управления ИП-1 входят в состав систем управления освещением совместно с датчиками ИКД-1. 
Максимально допустимое количество подключаемых датчиков - 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Электрические
– напряжение питания, В ~187-242 В, 50 Гц

– ток потребления, мА не более 30

– номинальный ток нагрузки, А до 5

– коммутируемое напряжение, В не более 250 В, 50 Гц

– максимальная нагрузка, Вт до 1000 (для ламп накаливания)

– питание датчика, В + 12 пост. тока

– совместимость с датчиками движения ИКД-1(до 2 шт.)

Механические
– диапазон рабочих температур, °C от -30°C до +50°C

– относительная влажность воздуха до 91% при 25°С

– масса IP40

– габаритные размеры, мм 102х81х58

•	Управление лампами накаливания, компактными люминисцентными лампами (КЛЛ) и 
светодиодными светильниками.

•	Наличие переключателя для отключения питания.
•	Источник питания для низковольтных датчиков движения ИКД-1/2/3.  
•	Подключение датчиков движения ИКД (не более двух) по двухпроводной линии – напряжение 

питания на датчики подается по сигнальному проводу.
•	Для монтажа на стену или в распределительную коробку.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Исполнительные силовые модули СБ-3 осуществляют включение/выключение групп лестничных или 
гаражных светильников в зависимости от поступающих на них сигналов и собственных настроек.
Силовое реле СБ3-НИ предназначено для установки в распределительные коробки или щитки, но может 
монтироваться непосредственно на стену.
Силовые модули с встроенным таймером серии СБ3-С устанавливаются в щиты освещения/квартирные 
щитки на DIN-рейку и обеспечивают рабочее питание всех компонентов системы управления одной 
или несколькими группами светильников. Запуск таймеров устройств серии СБ3-С осуществляется 
по сигналам датчиков движения ИКД-1-1, ИКД-1И, квартирных и лестничных кнопочных выключателей 
освещения и любых других совместимых устройств.
Силовые модули СБ3-С-ВР/ВЗ управляют одиночной группой светильников и могут использоваться 
в качестве таймеров. В комплекте с промежуточными реле ИР этажные таймеры СБ3-С-НР позволяют 
одновременно включать все имеющиеся на лестничной площадке светильники, даже если они 
относятся к разным фазам.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначения силовых модулей СБ3-С-ХХ:

Исполнительные блоки (силовые модули) серии СБ3 входят в состав системы управления освещением 
«РИЭЛТА» и имеют сертификаты соответствия.

В -	 на вых. контакте фазовое напряжение 220 В
Н -	 на вых. контакте напряжение пост. тока +24 В
нет -	 “сухие” выходные контакты
Р -	 вых. контакты нормально разомкнуты
З -	 вых. контакты нормально замкнуты

СИЛОВЫЕ РЕЛЕ
ЛЕСТНИЧНЫЕ ТАЙМЕРЫ
ЭТАЖНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

СБ3-НИ
СБ3-С-ВР/ВЗ

СБ3-С-НР/НЗ + ИР

СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

СБ3-C - Х Х

В
Н

нет

Р
З
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ СБ3-С

СБ3-С-ВР    СБ3-С-НР   
СБ3-С-ВЗ    СБ3-С-НЗ    

 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СБ3-НИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	Встроенный источник питания периферийного оборудования (датчиков ИКД и других 
устройств): +24 В, 150 мА.

•	Коммутация активных и реактивных однофазных нагрузок мощностью до 2,3 кВт (0,8 л.с) и лю-
бых типов светильников.

•	Возможность задания времени задержки отключения коммутируемой линии (до 10 минут) при 
наличии нескольких управляющих сигналов.

•	Раздельная индикация поступления до пяти управляющих сигналов.
•	Возможность использования совместно с промежуточными реле ИР для централизованого 

управления входящими в разные группы светильниками всех проходных помещений лестнич-
ной площадки одного этажа.

ИР

СБ3-НИ СБ3-С-ВР/З СБ3-С-НР/З ИР
Электрические
– напряжение питания, В ~187-242 В, 50 Гц 24 В пост.

– ток потребления, мА не более 30 не более 50

– номинальный ток нагрузки, А 4,5 10 - 0,5

– коммутируемое напряжение, В ~187-242 - 250 В макс.

– коммутирующие контакты НР НР/НЗ НР

– встроенный источник питания + 24, 50 мА + 24, 150 мА нет

– индикация входных сигналов нет 5 нет

– регулировка задержки отключения нет от 5 сек. до 10 мин. нет

– совместимые датчики ИКД-1-1, ИКД-1И нет

Механические и климатические
– диапазон рабочих температур, °C от -30°C до +50°C

– относительная влажность воздуха до 91% при 25°С

– степень защиты IP40 IP10 IP44

– исполнение навесное под DIN-рейку навесное

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ
ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ 
ДВИЖЕНИЯ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ 
К СИЛОВЫМ МОДУЛЯМ, ТАЙМЕРАМ 
И КОНТРОЛЛЕРАМ
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Особенности домов:
•	 не более 20 квартир в подъезде;
•	 двери квартир выходят непосредственно 

на лестничную площадку;
•	 светильники расположены только на основных 

этажных площадках.

светильник с лампой 
накаливания

линия освещения

щит этажный

распределительная 
коробка линии освещения
инфракрасный датчик 
движения (ИКД)

силовой модуль (СБ)

Сигнал на включение лестничного таймера формируется:
•	 при замыкании контактов установленной в каждой квартире у выходной двери отжимной кнопки 

(выключателя);
•	 при замыкании контактов выполненного в вандалостойком исполнении главного выключателя в 

уличном тамбуре;
•	 при срабатывании установленных на промежуточных площадках второго и четвертого этажей 

датчиков движения ИКД-1-1 (дополнительно).
•	 В этом варианте задержка отключения таймера составляет 2-3 минуты.
•	 Для управления светильниками входной двери использованы два датчика движения ИКД-1 (один 

блокирует подход к двери подъезда со стороны улицы, другой – первый лестничный марш) и силовой 
модуль ИКП-1.

механический выключатель

интерфейс 
датчика/выключателя
распределительная короб-
ка интерфейса датчика

ОДНОЛИНЕЙНАЯ 
СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА

ОБОЗНАЧЕНИЯ

 КОМПОНОВКА

ПОЯСНЕНИЯ

ЗАКОНЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

МАЛОЭТАЖНЫЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

на верхний этаж

с верхнего этажа

на нижний этаж

с нижнего этажа

На каждом этаже смонтирован этажный контроллер (силовой модуль СБ3-С-НР), запитанный по 
дежурной линии освещения. Для непосредственного управления светильниками использованы 
исполнительные реле ИР, управление светильниками промежуточных площадок осуществляется 
спаренными реле ИР.
Этажный контроллер каждого этажа могут запустить:
установленный на этом этаже датчик движения ИКД-1-1, блокирующий двери квартир и лифта;
датчики движения ИКД-1-1 верхней и нижней промежуточных площадок.
После срабатывания этажный контроллер включает исполнительные реле ИР дежурного и рабочего 
светильников этажа и одно из реле ИР дежурного и рабочего светильников верхней и нижней 
промежуточных площадок.
Для управления светильниками входной двери использованы два датчика движения ИКД-1 (один 
блокирует подход к двери подъезда со стороны улицы, другой – первый лестничный марш) и силовой 
модуль СБ2-С.

ПОЯСНЕНИЯ

Условия для реализации:
•	 наличие основной лестницы;
•	 непосредственный доступ к лестнице с лестничных 

площадок;
•	 двери квартир выходят в приквартирные коридоры и 

непосредственно на лестничные площадки;
•	 светильники на промежуточных площадках и/или 

выход из лифта на промежуточную площадку.

светильник с лампой накаливания рабочий

светильник с лампой накаливания дежурный

линия освещения рабочая

линия освещения дежурная

щит этажный

распределительная коробка линии 
освещения

инфракрасный датчик движения (ИКД)

силовой модуль (СБ)

исполнительное реле (ИР)

интерфейс датчика

интерфейс исполнительного реле

распределительная коробка интерфейса 
датчика
распределительная коробка интерфейса 
ИР

на верхний этаж

с верхнего этажа

на нижний этаж

с нижнего этажа

 ОДНОЛИНЕЙНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗАКОНЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ 
С УПРЕЖДЕНИЕМ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
И ОХРАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СБОРОЧНЫЕ ЦЕХИ

МАШИННЫЕ ЗАЛЫ

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ЗАКРЫТЫЕ СКЛАДЫ

ПОГРУЗОЧНО- 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
ТЕРМИНАЛЫ

ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
СТОЯНКИ

ПЕРИМЕТРОВЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ИКД-1И

вид сверху

вид сбоку

0    2    4     6     8     10    12      14   м

Низковольтные инфракрасные датчики движения с индексом «И» сертифицированы для применения 
на улице и в пожароопасных помещениях. Датчики снабжены крупноформатной многозонной 
линзой Френеля с узкими единичными зонами, позволяющими заметно увеличить рабочую дальность 
изделия – датчики ИКД с индексом «И» способны  обнаруживать движение на расстоянии до 25 м. 
В штатную комплектацию датчика входит поворотный кронштейн, позволяющий устанавливать его на 
стене, на потолке, на несущих элементах строительных конструкций и на осветительных мачтах на высотах 
до 10 м.
Датчики обнаруживают перемещение людей или любых имеющих контраст относительно фона 
нагретых предметов и выдают сигнал, который используется для управления силовыми реле, 
включающими, например, осветительные приборы. Если в течении изменяемого времени задержки 
отключения датчика ИКД-1И перемещение в его поле зрения отсутствует, он выдает на силовое 
реле сигнал отключения.
В датчиках предусмотрена опция блокировки сигнала включения при наличии в помещении достаточной 
освещенности.
Датчик ИКД-1И соединяется с силовыми реле и источником питания (эти функции в силовых модулях 
производства компании «РИЭЛТА» совмещены) по трехпроводной слаботочной линии 24 В постоянного 
тока.

ДАТЧИК



ПР
О

М
Ы

Ш
ЛЕ

НН
О

Е 
 О

С
ВЕ

Щ
ЕН

ИЕ
ПРО

М
Ы

Ш
ЛЕННО

Е  О
С

ВЕЩ
ЕНИЕ

14 15

Оптические
– линза Френеля плоская

– зона обнаружения объемная

– геометрия диаграммы направленности см. рис.
– максимальная дальность обнаружения:

при высоте установки 2,3 м
при высоте установки 4,5 м

18
24

– порог/сигнал освещенности, лк 30 (порог отключения)

Электрические

– напряжение питания, В от 10 до 24
(от 3 по требованию)  

– ток потребления, мА не больше 0,5

– минимальный срок службы батареи лет -

– задержка выдачи сигнала на отключение, с 5; 20; 40; 80; 160; 320

– управляющий интерфейс 3-проводной

– дальность связи по радиоканалу, м -

– совместимость с управляемыми 
устройствами

СБ3-С-ВР
СБ3-СД
СБ3-НИ

Механические и климатические
– климатическое исполнение УХЛ 1

– диапазон рабочих температур, °C от -30 до +50

– относительная влажность воздуха до 91% при 25°С

– степень защиты IP54

– поворотный кронштейн штатный 

Датчики движения ИКД-1И входят в состав системы управления освещением «РИЭЛТА».
Изделия выпускаются по техническим условиям БФЮК.423141.001.
Изделия имеют сертификаты соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Низковольтные датчики движения в промышленном исполнении и для управления охранным 
освещением.

•	Линза Френеля большой площади. Поле зрения разбито на более чем 300 узких сегментов.
•	Сертифицированы для установки в пожароопасных помещениях (IP54). 
•	Идеальны для применения в высоких складских проходах (high bay).
•	Могут использоваться для организации энергосберегающего освещения открытых складов и 

погрузочно-разгрузочных терминалов.
•	В комплекте с силовыми модулями СБ3-С-ВР позволяют организовать управление охранным 

освещением протяженных периметров.
•	Регулировка времени задержки отключения от нуля до пяти минут (ИКД-1И).
•	Отключаемая функция блокировки срабатывания при дневном свете (ИКД-1И).

СБ3-С-ВР
СБ3-СР
СБ3-СД

ПРОВОДНОЙ И БЕСПРОВОДНОЙ 
КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ 

Контроллер освещения СБ3-3-ВР предназначен для питания низковольтных датчиков движения ИКД-1И и 
коммутации одиночных групп светильников любого типа или других однофазных нагрузок суммарной 
мощностью до 2,2 кВт в зависимости от сигналов датчиков ИКД-1И, других внешних сигналов или 
собственных настроек. Вспомогательные силовые модули СБ3-СД дополняют возможности контроллера 
и позволяют управлять несколькими группами светильников из одного ЩО.
Контроллер освещения СБ3-СР обеспечивает коммутацию одиночной группы светильников по сигналам 
беспроводных низковольтных датчиков движения ИКД-1Р.
Силовые модули выпускаются в исполнениях для установки в электрические щиты на DIN-рейку.

СБ3-С-ВР. СБ3-СР    
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СБ3-СД

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Исполнительные блоки (силовые модули) СБ3-С-ВР, СБ3-СР и СБ3-СД входят в состав выключателей 
освещения  инфракрасных полупроводниковых ИКП-3, выпускаемых по техническим условиям 
БФЮК.423141.001.
Сертификат соответствия РОСС RU.МЛ03.В00976 от 12.04.10.

СИЛОВЫЕ МОДУЛИ

Обозначения силовых модулей СБ3-С-ХХ:

В -	 на вых. контакте фазовое напряжение 220 В
Н -	 на вых. контакте напряжение пост. тока +24 В
нет -	 “сухие” выходные контакты
Р -	 вых. контакты нормально разомкнуты
З -	 вых. контакты нормально замкнуты

СБ3-C - Х Х

В
Н

нет

Р
З
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СБ3-С-ВР СБ3-СД СБ3-СР

Электрические
– напряжение питания, В ~187-242 В, 50 Гц

– ток потребления, мА не более 50 не более 40

– номинальный ток нагрузки, А 10 4,5

– коммутируемое напряжение, В ~187-242

– коммутирующие контакты НР

– встроенный источник питания + 24, 150 мА -

– индикация входных сигналов 5 3 -

– регулировка задержки отключения от 5 с до 10 мин. от 2 с до 10 мин.

Механические и климатические
– диапазон рабочих температур, °C от -30°C до +50°C

– относительная влажность воздуха до 91% при 25°С

– степень защиты IP10

– установка на DIN-рейку

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	СБ3-С-ВР: встроенный источник питания периферийного оборудования +24 В, 150 мА:
•	возможность одновременной коммутации из одного ЩО до четырех групп светильников 

мощностьюдо 2,3 кВт каждая при использовании вспомогательных модулей СБ3-СД;
•	возможность одновременного подключения к одному контроллеру СБ3-С-ВР до 15 датчиков 

ИКД-1И.
•	СБ3-С-ВР, СБ3-СД: коммутация активных и реактивных однофазных нагрузок мощностью до 2,3 

кВт (0,8 л.с) и любых типов светильников.
•	СБ3-С-ВР, СБ3-СД: раздельная индикация поступления до 5 (3) управляющих сигналов.
•	СБ3-СР: прием управляющих сигналов от беспроводных низковольтных датчиков движения 

ИКД-1РИ.
•	Задание времени задержки отключения коммутируемой линии (до 10 минут), в том числе при 

наличии нескольких управляющих сигналов.

ПРОЕКТЫ

	 Проект охранного освещения 
бункеровочной базы выполнен с уче-
том требований п. 10 РД 78.36.003-
2002 Инженерно-техническая укре-
пленность. Технические средства 
охраны. Требования и нормы про-
ектирования по защите объектов от 
преступных посягательств”.
	 В описываемом проекте пери-
метровое освещение разбито на 
группы из трех или пяти светильни-
ков, установленных на осветительных 
мачтах на расстоянии 20 м. друг от 
друга. Для управления каждой груп-
пой, использован отдельный уни-
версальный контроллер освещения 
СБ3-С-ВР. Сигнал включения на кон-
троллер поступает от смонтирован-
ных на каждой относящейся к группе 
мачте и направленных в одну сторо-
ну уличных инфракрасных датчиков 
движения ИКД-1И, т.е. охранное ос-
вещение включается  без срабатыва-
ния охранной сигнализации и выдачи 
тревоги.
	 Выполненные в исполнении IP-
54  инфракрасные датчики движения 
ИКД-1И установлены на каждой мач-
те на высоте 4 метров. Количество 
датчиков можно уменьшить, если 
разместить их на каждой второй мач-
те и направить друг на друга (в группе 
из пяти светильников на центральной 
мачте необходимо установить по два 
датчика).
	 Отдельное напряжение питания 
24 В для датчиков обеспечивают уни-
версальные контроллеры освещения 
СБ3-С-ВР. Все управляющие ком-
поненты, кроме датчиков движения, 
монтируются на DIN-рейку в установ-
ленный в охранном помещении или 
на КПП (около КПП) щит освещения. 
Технические  данные универсальных 
контроллеров СБ3-С-ВР: общая ком-
мутируемая мощность до 2,5 кВт, к 
каждому контроллеру можно под-
ключить до 10 датчиков ИКД-1И, один 
датчик способен управлять несколь-
кими контроллерами СБ3-С-ВР.
	 Заложенная в проект схема ох-
ранного освещения обеспечивает 
возможность включения и выключения 
периметров светильников с распо-
ложенного в охранном помещении 
пульта, а также индикацию включения 
группы светильников на пульте с по-
мощью вспомогательного источника 
питания ИЭС6-126050.

Охранное освещение бункеровочной базы 
порта Усть-Луга
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КОРИДОРЫ

ЛЕСТНИЦЫ

ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ

ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ

ЗАЛЫ СОВЕЩАНИЙ

ОБЩИЕ ОФИСЫ

АУДИТОРИИ И КЛАССЫ

РЕКРЕАЦИИ

РАЗДЕВАЛКИ

ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ

ОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ 
И ПРИСУТСТВИЯ НАСТЕННЫЕ

Низковольтные датчики ИКД-1-1 и дополняющие их силовые модули производства компании «РИЭЛТА» 
обеспечивают энергосберегающее управление освещением за счет автоматического включения 
и выключения светильников при проходе (режим датчика движения) или пребывании (режим датчика 
присутствия) в помещении людей.
В датчиках ИКД-1-1 предусмотрена опция блокировки сигнала включения при достаточной естественной 
освещенности в помещении.

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Датчики движения ИКД-1-1 входят в состав системы управления освещением «РИЭЛТА».
Изделия выпускаются по техническим условиям БФЮК.423141.001. 
Изделия имеют сертификаты соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Зона включения “объемная”  Зона включения “лестница”  

вид сверху

вид сбоку

вид сверху

вид сбоку

0    2    4     6     8     10    12      14   м0    2    4     6     8     10    12      14   м

ДАТЧИКИ ИКД-1-1

43,5
80

80

82,6



О
С

ВЕ
Щ

ЕН
ИЕ

 О
БЩ

ЕС
ТВ

ЕН
НЫ

Х 
ЗД

А
НИ

Й О
С

ВЕЩ
ЕНИЕ О

БЩ
ЕС

ТВЕННЫ
Х ЗД

А
НИЙ

20 21

Оптические
– линза Френеля плоская

– вариантов диаграммы  направленности 2

– геометрия диаграммы направленности см. рисунок

– максимальная дальность: 
включения, м
поддержания (по мелким движениям), м

18
8

– порог освещенности для блокировки включения, лк 30

– измеряемая освещенность в видимом диапазоне, лк нет

– нелинейность в видимом диапазоне, % нет

– длина волны максимальной чувствительности 
 в видимом диапазоне, нм

нет

– температурная зависимость сигнала
 в видимом диапазоне, %

нет

Электрические

– напряжение питания, В 10 - 24 пост.

– ток потребления, мА не более 0,5

– задержка выдачи сигнала на отключение, с 5; 20; 40; 80; 160; 320

– линия управления 3-проводная

– совместимость с силовыми модулями СБ3-С -хх
СБ3-СД
СБ3-НИ

Механические и климатические

– диапазон рабочих температур, °C от -30 до +50

– относительная влажность воздуха до 91% при 25°С

– степень защиты IP40

– поворотный кронштейн да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Эффективные энергосберегающие решения для управления освещением проходных и рабочих поме-
щений учебных, офисных и общественных зданий.

•	Многосегментная линза Френеля с узкими зонами, позволяющая использовать изделия в качестве датчи-
ков присутствия при относительно малых временах задержки отключения светильников. ИКД-1-1: возмож-
ность переключения режима датчика движения или присутствия простой переста-новкой перемычки.

•	Возможность выбора особого варианта конфигурации поля зрения датчика для лестницы путем поворота 
линзы Френеля.

•	Различные управляющие интерфейсы: трехпроводная линия (ИКД-1-1).
•	ИКД-1-1: отключаемая функция блокировки срабатывания при дневном свете. 
•	Штатный шаровой поворотный кронштейн.

Силовые модули СБ3-НИ и контроллеры СБ3-С-ВР предназначены для питания низковольтных датчиков 
движения ИКД-1-1 и ИКД-1Д и коммутации одиночных групп светильников в зависимости от сигналов 
датчиков ИКД-1-1 и других внешних сигналов с учетом собственных настроек.
Беспроводные силовые модули СБ3-СР обеспечивают включение и выключение одиночной группы 
светильников по управляющему сигналу беспроводных инфракрасных датчиков движения ИКД-1Р с 
учетом уровня сигнала освещенности – блокировка включения светильников при достаточном уровне 
естественной освещенности. 
Силовые модули СБ3-С-ВР и СБ3-СР выпускаются в исполнениях для установки в электрические 
щиты на DIN-рейку. Модули СБ3-НИ могут монтироваться в распределительные щиты и коробки 
или непосредственно на стену. Сетевые провода СБ3-НИ разделаны под обжатую скрутку (может 
использоваться  вспомогательная переходная колодка).

СБ3-СР    

СБ3-С-ВР

 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СБ3-НИ

СИЛОВЫЕ МОДУЛИ
КОНТРОЛЛЕРЫ

СИЛОВЫЕ МОДУЛИ СБ3-НИ
СБ3-С-ВР

СБ3-СР



О
С

ВЕ
Щ

ЕН
ИЕ

 О
БЩ

ЕС
ТВ

ЕН
НЫ

Х 
ЗД

А
НИ

Й О
С

ВЕЩ
ЕНИЕ О

БЩ
ЕС

ТВЕННЫ
Х ЗД

А
НИЙ

22 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначения силовых модулей СБ3-С-ХХ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Исполнительные блоки СБ3-НИ, СБ3-С-ВР и СБ3-СР входят в состав выключателей освещения 
инфракрасных полупроводниковых ИКП-3, выпускаемых по техническим условиям БФЮК.423141.001.
Сертификат соответствия РОСС RU.МЛ03.В00976 от 12.04.10.

СБ3-НИ СБ3-С-ВР СБ3-СР

Электрические
– напряжение питания, В ~187-242 В, 50 Гц

– ток потребления, мА не более 30 не более 50 не более 40

– номинальный ток нагрузки, А 4,5 10 4,5

– коммутируемое напряжение, В ~187-242

– коммутирующие контакты НР

– встроенный источник питания + 24 В, 50 мА + 24 В, 150 мА нет

– индикация входных сигналов нет 5 нет

– регулировка задержки отключения нет от 5 сек. до 10 мин.

– порог освещенности для блокировки включения, лк нет 20

– совместимые датчики ИКД-1-1 ИКД-1Р

– максимальное расстояние до датчика (помещение), 
м

- 30

Механические и климатические
– диапазон рабочих температур, °C от -30°C до +50°C

– относительная влажность воздуха до 91% при 25°С

– степень защиты IP40 IP10

– исполнение навесное под DIN-рейку

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	СБ3-НИ, СБ3-С-ВР: встроенный источник питания датчиков и другого периферийного 
оборудования. Дополнительный источник питания не требуется.

•	СБ3-С-ВР: коммутация активных и реактивных однофазных нагрузок и одиночных групп 
светильников любых типов суммарной мощностью до 2,3 кВт (0,8 л.с.). Шесть вариантов 
исполнения выходных контактов.

•	СБ3-С-ВР: раздельная индикация поступления до пяти управляющих сигналов.
•	СБ3-С-ВР, СБ3-СР: регулировка времени задержки отключения коммутируемой группы 

светильников/нагрузки от 2…5 (режим настройки датчиков) до 10 минут – обеспечение 
возможности использования инфракрасных датчков ИКД-1-1 и ИКД-1Р в качестве датчиков 
присутствия.

•	СБ3-СР: получение управляющих сигналов и сигнала освещенности от датчика ИКД-1Р по 
радиоканалу.

•	Не требуют дополнительной силовой проводки – размещаются в существующие или 
проектируемые щиты освещения, распределительные щитки и коробки.

В -	 на вых. контакте фазовое напряжение 220 В
Н -	 на вых. контакте напряжение пост. тока +24 В
нет -	 «сухие» выходные контакты
Р -	 вых. контакты нормально разомкнуты
З -	 вых. контакты нормально замкнуты

СБ3-С - Х Х

В
Н

нет

Р
З

С целью сохранения существующей отделки коридора во время установки энергосберегающего 
оборудования, для управления коридорными светильниками использован беспроводной комплект. 
Суммарная мощность светильников, встроенных в подвесной 
потолок коридора каждого крыла здания (длиной до 40 м), 
составляет примерно 0,4-0,5 кВт. Автоматическое включение 
и выключение этих светильников выполняется с помощью 
установленного в соответствующий ЩО безпроводного 
силового модуля СБ3-СР.
Для управления используются две пары беспроводных 
инфракрасных датчиков движения ИКД-1Р, закрепленных на 

подвесном потолке в противоположных 
направлениях.
Четырех датчиков ИКД-1Р достаточно 
для того, чтобы блокировать двери всех 
выходящих в коридор номеров и входную 
дверь коридора. Датчики обеспечивают 
стандартное решение включения 
освещения при выходе человека в 
коридор, а если при открывании 
двери номера к датчику обращена ее 

внутренняя сторона, сигнал на включение света выдается еще 
до того, как гость вышел в коридор.
Стимость одного комплекта оборудования 6000 рублей.

В школьных зданиях энергосберегающее оборудование управления освеще-нием 
целесообразно использовать в санитарно-гигиенических комнатах, на лестницах, 
в коридорах и рекреациях, в общей и спортивной раздевалках, а также для под-
держания необходимой освещенности в учебных классах.

 В приведенном 
примере про-
иллюстрировано 
организация управления освеще-
нием коридоров и рекреационных 
холлов. В каждом коридоре установ-
лены по два/три датчика движения 
ИКД-1-1, блокирующие выходящие в 
коридор двери классов и проходы к 
рекреациям. В рекреациях, в свою 
очередь, использовано по два датчи-
ка движения. Каждая группа датчиков 
управляет силовым модулем СБ3-С-
ВР, смонтированным в коридорном 
ЩО. Таким образом, один силовой 
модуль и 3-5 датчиков коммутиру-
ют группу светильников суммарной 
мощностью 1,5…2 кВт.
Стоимость комплекта оборудования 
на один коридор и две рекреации 
4500 - 5000 рублей.

ЗАКОНЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ КОРИДОРА 
ГОСТИНИЦЫ ИЛИ БИЗНЕС-ЦЕНТРА

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ШКОЛЬНЫХ КОРИДОРОВ 
И РЕКРЕАЦИЙ
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
(управление группами светильников в определенных зонах) 

 
 
 

                                                                                                         N             L                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Электрощит (ЩО)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Нагрузка        L                 N                                                                                                                                                                     Нагрузка           L         N 
                                             
 
                                               
 
 
                                         БЛОК СБ3-С-ВР                                                                                                                                                                                          БЛОК СБ3-С-ВР 
 
 
 
 
 
 
                           К    Д А Т Ч И К А М                                                                                                                                                                                     К    Д А Т Ч И К А М 

                                                                                                                                                                                                      
Внимание: При подключении к блоку управления 
 нагрузки, превышающей 1,5 КВТ. 
 использовать КОНТАКТОР.                                                                                                                                                                                         

Группа  Щ
О

-3.1 

Группа  Щ
О

-3.2 

Группа  Щ
О

-3.3 

Группа  Щ
О

-3.4 

Группа  Щ
О

-3.5 

  

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ СКЛАДОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ СВЕТИЛЬНИКОВ  
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗОНАХ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
(управление группами светильников в определенных зонах) 

 
 
 

                                                                                                         N             L                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     Электрощит (ЩО)  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                            Нагрузка        L                 N                                                                                                                                                                      
                                             
 
                                               
 
 
                                         БЛОК СБ3-С-ВР                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
                           К    Д А Т Ч И К А М                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                        

Группа  Щ
О

-3.1 

Группа  Щ
О

-3.2 

Группа  Щ
О

-3.3 

Группа  Щ
О

-3.4 

Группа  Щ
О

-3.5 

 

Внимание: При подключении к блоку 
управления нагрузки более 1,5 КВт. 
использовать КОНТАКТОР. 

Вариант 1

Вариант 2
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АВТОНОМНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ 
ДЛЯ СКЛАДОВ

Инфракрасный потолочный датчик движения ИКП-1 предназначен для автоматического управления 
освещением. Применяется на объектах с высокими потолками и узкими межстеллажными 
проходами  ( склады, логистические терминалы и т.д.).
Зона обнаружения датчика работает исключительно в пределах межстеллажного проезда, что 
исключает включение освещения при движении погрузчика в соседнем межстеллажном интервале.
Датчик имеет встроенное реле и может коммутировать нагрузку в виде одного светильника или 
группы светильников. Рекомендуемая высота установки : 11 -13 м.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА

РАБОЧАЯ ЗОНА ДАТЧИКА

ДАТЧИК ИКП-1

Оптические
– линза Френеля сферическая

– вариантов диаграммы направленности 1

– геометрия диаграммы направленности см. рисунки

– порог освещенности блокировки включения, лк 30

Электрические
– напряжение питания, В 230, 50 Гц

– ток коммутации, пост. А 3

– задержка выдачи сигнала на отключение, с под заказ

– напряжение коммутации, В 230

Механические
– диапазон рабочих температур, °C от -30 до +50

– относительная влажность воздуха до 91% при 25°С

– степень защиты IP41

– поворотный кронштейн да

Датчики движения ИКП-1 для управления освещением на объектах с высокими потолками и узкими 
межстеллажными проходами.
Изделия имеют сертификаты соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Напряжение питания 230 В, 50Гц.
•	Встроенные реле, ток коммутации 3А.
•	Регулировка времени задержки отключения от 20 с.
•	Отключаемая/настраиваемая функция блокировки срабатывания при дневном свете.
•	Комплектуются шаровым поворотным кронштейном.



РА
Д

ИО
КА

НА
ЛЬ

НА
Я 

С
ИС

ТЕ
М

А РА
Д

ИО
КА

НА
ЛЬНА

Я С
ИС

ТЕМ
А

28 29

Особенностью системы является то, что проводное соединение датчиков с блоком управления не 
требуется. Сигналы управления от датчика на блок передаются посредством радиоканала.
Функционально система состоит из беспроводных датчиков ИКД-1Р и блока управления СБ3-СР, 
коммутирующего линию нагрузки.

Радиоканальная система управления освещением предназначена  для автоматического управления 
осветительными и иными электрическими приборами в зависимости от движения (нахождения) людей 
или иных объектов в зоне действия инфракрасных датчиков.

РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

43,5
80

80

82,6

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СБ3-СР    

ДАТЧИК ИКД-1Р
вид сверху

вид сбоку

0    2    4     6     8     10    12      14   м

2,
3 

м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	Отсутствие необходимости прокладки кабельной линии от датчиков к блоку управления.
•	Возможность «привязки» к одному блоку до десяти датчиков.
•	Управление всеми типами ламп (КЛЛ, светодиодными, накаливания).
•	Возможность установки блока управления в электрические щиты или на стену (DIN-рейка).
•	Отсутствие необходимости перепрокладки линии нарузки (подключение в соответствующую 

линию).

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СБ3-СР    
– напряжение питания, В ~187-242 В, 50 Гц

– ток потребления, мА не более 40

– номинальный коммутируемый ток, А 4,5

– регулировка задержки отключения от 2 сек. до 10 мин.

– интерфейс связи с датчиками радиоканал

Механические и климатические
– напряжение питания, В 3

– максимальное расстояние до датчика (помещение), м
по малым движениям
по большим движениям

6
16

– поворотный кронштейн в комплекте

– тип элемента питания CR 123

– степень защиты IP40
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предназначен для ручного формирования и передачи сигналов 
на исполнительные реле: ИР-РК, ИР-РК исп.1 по радиоканалу.
При успешной доставке команды управления на короткое 
время включается вибромотор.

– диапазон рабочих температур, °C от -20 до +50

– питание батарея тип CR 2450

– степень защиты IP54

– диапазон рабочих частот от 433,05  до  434,79 МГц

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИОКАНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
(готовятся к выпуску)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

предназначено для подключения нагрузки к сети 230 В. 
Питание от сети 230В.

предназначено для управления внешними устройствами 
посредством релейного выхода.
Режимы работы: непрерывный, меандр, 
пользовательский.

– макс. коммутируемый ток 7 А

– питание от сети переменного 
тока напряжением 187-242 В

– выходное напряжение равно питающему

– диапазон рабочих 
температур, °C от -20 до +50

– степень защиты IP20

– макс. коммутируемый ток 3 А

– макс. коммутируемое 
напряжение 30В (DC) / 250В (АС)

– питание от сети переменного 
тока напряжением 187-242 В

– количество релейных выходов 1

– диапазон рабочих 
температур, °C от -30 до +50

– степень защиты IP20

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ РАДИОКАНАЛЬНОЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ РАДИОКАНАЛЬНОЕ 
БЕСКОРПУСНОЕ
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Наименование Изображение Описание
Температурный 

диапазон
эксплуатации, °С

Параметры Способ 
крепления

ДАТЧИКИ, работающие в составе системы управления освещением РИЭЛТА

1 ИКД-1
Датчик движения/присутствия

инфракрасный
низковольтный

от -30 до +50
Питание и управление по 2-х Проводному соединению, Трехпозиционная линза Френеля 
:лестница,стандарт ,человек. Светочувст. схема естественной освещенности, установка 

времени задержки отключения 5….320 совместим с блоками ИП-1

Настенный, 
кронштейн 
в комплекте

2 ИКД-1-1
Датчик движения/присутствия

инфракрасный
низковольтный

от -30 до +50

Питание и управление по 3-х gроводному соединению,
Двухпозиционная линза Френеля : лестница,стандарт. Светочувст. схема естествен. 

освещенности,установка времени задержки
отключения 5….320 с. Совместим с блоками серии СБ3-С-ХХ….,

Настенный, 
кронштейн 
в комплекте

3 ИКД-1И 
(IP54)

Датчик движения/присутствия
инфракрасный

низковольтный повышенной устойчивости
от -30 до +50

Питание и управление по 3-х проводному соединению. Светочувст. схема естествен. 
освещенности,установка времени задержки отключения 5….320 с. 

Совместим с блоками серии СБ3-С-ХХ….,

Настенный, 
кронштейн 
в комплекте

Автономный датчик для управления складским освещением

4 ИКП-1
Датчик движения инфракрасный 

для помещений с высокими потолками 
и узкими межстеллажными проездами

от -30 до +50 Встроенное реле, потолочный, питание 220В
Потолочный, 
кронштейн 
в комплекте

Блоки управления

5 СБ3-НИ Силовой модуль средней мощности от -30 до +50 Управление однофазной линией нагрузки. Реле 6А (номинально 4,5А). Совместим с 
датчиками ИКД 1-1, ИКД 1И

Шурупы или 
скотч

6 СБ3-С-ВР Силовой модуль-контроллер
высокой коммутируемой мощности от -30 до +50 Управление однофазной линией нагрузки. Реле на

16А (номинально 10А). Совместимость с датчиками ИКД 1-1, ИКД 1И Din-рейка

7 СБ3-С-НР
Контроллер с выходным напряжением 24 В 
для работы с датчиками движения ИКД-1-1, 

ИКД-1И
от -30 до +50 Управление нагрузками 24В., номинальный коммутируемый ток 100 мА Din-рейка

8 ИП-1 Блок для управления осветительными 
приборами, совместим с датчиками ИКД-1 от -30 до +50 Коммутируемый ток 4,5 А, 220В. Максимальное подключение датчиков ИКД-1 до 2 шт

Настенно 
потолочный, 

шурупы.

Радиоканальная система управления освещением

9 ИКД-1Р Беспроводный инфракрасный
датчик движения

Ограничение темпе-
ратуры по диапазону 

элемента питания (тип 
CR-123)

Передача сигналов управления по радиоканалу на частоте 433 МГц. Совместим с бло-
ком СБ3-СР Потолочный

10 СБ3-СР Силовой блок для управления 
однофазными линиями нагрузки от -30 до +50 Интерфейс обмена с датчиками : 433 МГц. Номинальный коммутируемый ток 4,5 А Din-рейка

Радиоканальные устройства управления

11 Пульт 
управления

Предназначен для ручного формирования 
и передачи сигналов управления 

на исполнительные реле ИР-РК, ИР-РК исп.1 
по радиоканалу

от -20 до +50 При успешной доставке команд включается вибромотор —

12 ИР-РК Исполнительное реле радиоканальное  
для подключения нагрузки к сети 230В от -20 до +50 Питание от сети переменного тока 230В Шурупы, 

скотч

13 ИР-РК исп. 1

Исполнительное реле радиоканальное  
бескорпусное для управления внешними 
устройствами посредством релейного 

выхода

от -30 до +50 Питание от сети переменного тока 230В —
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